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	В эксперименте на установке СМОЛА показано, что совместное применение короткой газодинамической пробки и многопробочной секции с винтовой симметрией позволяет значительно повысить эффективность подавления продольных потерь плазмы по сравнению с каждым из этих методов в отдельности. Любая комбинация пробок показывает бо́льшую эффективность, чем каждый из элементов по отдельности, что доказывает возможность кумулятивного эффекта разных методов удержания. В наилучшей конфигурации (короткая пробка расположена в начале многопробочной секции) достигнуты эффективное пробочное отношение Reff = 32,6±7,8 и трёхкратный рост плотности плазмы в ловушке: см. рисунок 1. Также наблюдается рост диамагнетизма плазмы и длительности её распада после эксперимента, согласующийся с ростом плотности.
[image: ]
Рисунок 1 – Типичные радиальные распределения плотности плазмы в области удержания. (а) плотность плазмы в магнитных конфигурациях с прямым магнитным полем; (б) плотность плазмы в конфигурациях с винтовым магнитным полем и в «базовой» конфигурации с прямым магнитным полем. Стрелки показывают среднее значение плотности в каждом профиле.

ПФНИ 1.3.4.1. (Физика высокотемпературной плазмы и управляемый ядерный синтез). 
[bookmark: _GoBack]Государственные задания FWGM-2022-0015 «Исследование удержания плазмы в многопробочной ловушке и физики мощных электронных пучков», FWGM-2022-0022 «Экспериментальная верификация эффективных методов удержания плазмы в существующих и перспективных линейных системах»; грант РНФ 22-12-00133.
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(а) z=0,4 м, прямое поле

-2 0 2 4 6 8 10 12

r, см

0

1

2

3

4

n

,

 

1

0

1

8

 

м

-

3

Прямое, "базовая"

Прямое, "вход"

Прямое, "выход"

Винтовое, "базовая"

Винтовое, "вход"

Винтовое, "выход"

(б) z=0,4 м, винтовое поле


